
 

Cycloflex 
 

Введение 
Масла Cycloflex являются 
ароматическими, которые могут быть 
использованы в различных 
применениях. Они темного цвета и 
имеют сходные химические свойства с 
растворимыми, повышенного качества 
базовыми маслами, с содержанием 
ароматических веществ в пределах от 
2% к 38%. 
 

Свойства и преимущества 
 

• Уровень насыщения от 62% до 
98% 

• Содержание ароматических 
веществ для хорошей 
растворимости от 2 % до 38% 

• ISO сорта от 150 до 1000 
 
 

 

 

 

Применение 
Масла Cycloflex используются в 
различных применениях. 
Использования включают 
производство добавок типа 
связующих веществ (клейких 
веществ), типографских красок и 
полиролей. Масла Cycloflex так же 
могут быть использованы как 
материал для уплотнений или при 
дублении кожи. 
 

 

 

Типичные характеристики 
 

Cycloflex 
Свойства 

Метод 
проверки 150 220 320 1000 

Плотность, кг/л @ 150С  D4052 0.881 0.889 0.895 0.914 

Цвет D1500 6.0 7.0 8.0 >8.0 

Точка застывания, 0С (0F) D97 -6 (+21) -6 (+21) -6 (+21)  
+3 (+37) 

Вязкость 
cSt @ 400C 
cSt @ 1000C 
SUS @ 1000F 
SUS @ 2100F 

 
D445 
D445 

D2161 
D2161 

 
150 
14.4 
783 
77 

 
220 
18.3 
1166 

93 

 
320 
22.5 
1712 
112 

 
1034 
43.9 
5689 
212 

Индекс вязкости D2270 94 91 87 78 

Ароматизаторы, % вес РСМ 528 2 4 7 38 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


