
 
DURON-E SYNTHETIC 0W-40 
моторные масла для тяжелых 
условий эксплуатации 
 
Введение 
Синтетическое моторное масло DURON-E 
Synthetic 0W-40 обеспечит  максимальную 
производительность при  запуске в 
холодную погоду, надежно защитит от 
износа и внедорожную технику, и 
шоссейный транспорт. В любых отраслях – 
добыча полезных ископаемых, 
бурениелесозаготовки или  строительство -  
DURON-E Synthetic 0W-40 всегда на 
высоте! 
Моторное масло для тяжелых условий 
эксплуатации DURON–E Synthetic 0W-40 
компании Petro-Canada производится с 
добавлением пакета присадок, 
соответствующего стандартам  CJ-4 / SM    
и используемого в маслах DURON–E 
Synthetic 0W-40. Оно подходит и для 
двигателей после 2007 года выпуска, и для 
более старых моделей. Все масла 
специально разработаны и содержат в 
своем составе высокоэфективные пакеты 
присадок и синтетические базовые 
жидкости, производимые по 
запатентованной компанией Petro-Canada 
технологии  и очищенных от примесей на 
99,9%. Это одни из самых чистых базовых 
масел в мире. 
DURON-E Synthetic 0W-40 специально 
разработаны в соответствии со 
стандартами производительности для 
самых мощных  4-х тактных двигателей, 
работающих на дизельном и бензиновом 
топливе  и идеально подходят для 
использования в продленных интервалах 
замены масла. При этом, надо помнить, что 
главным секретом успешного продления 
интервалов обслуживания являются 
разумный режим эксплуатации и 
продуманные программы технического 
обслуживания.  

 
Свойства и преимущества 

 Улучшенный контроль сажи 

 Минимизирует присутствие сажи, 
которая приводит к износу 
двигателя 

 

 

 

 

 

 

 Минимизирует присутствие сажи, 
которая связана с увеличением 
вязкости, что в результате приводит к 
экономии топлива, производительности 
при холодном запуске и защите 
двигателя 

 Превосходные низкотемпературные 
свойства 

 Легкий и быстрый запуск двигателя 
даже при очень нихких температурах, 
что минимизирует износ двигателя 

 Увеличение ресурса двигателя и 
сокращение эксплуатационных затрат 

 Масло долго сохраняет свои 
эффективные свойства 

 Превосходная способность к 
диспергированию сажи 

 Сокращается расход масла на доливку 

 Уменьшение расхода топлива 

 Сокращают простой оборудования и 
обеспечивают надежный запуск 
двигателя после его остановки при 
экстремально низких температурах  

 Обеспечивают дополнительную 
экономию топлива за счет меньшего 
сопротивления вязкости, чем у 
моторных масел 15W-40  
 

 

 
 

 



 

 

Применение 
Моторное масло DURON –E Synthetic 0W-40 по своим физическим характеристикам соответствует требованиям 
стандарта SAE J300  для данного класса вязкости и производится на основе технологии CJ-4.  

 

Бензиновые двигатели  
DURON –E Synthetic 0W-40 подходит для использования в большинстве двигателей работающих на 
бензине или природном газовом топливе, включая пассажирские автомобили и легкие грузовики, где 
требуется спецификация API SM или более ранняя спецификация. 
 

 

Типичные характеристики 

Свойства 
Метод 

проверки  
DURON –E Synthetic 0W-40 

Температура  вспышки, С
0
/F

0
 D 92 239 / 462 

Кинематическая вязкость 
cSt @ 40

0
C/ SUS @100

0
F 

D 445 82.5 / 418 

Кинематическая вязкость 
cSt @ 100

0
C/ SUS @210

0
F 

D 445 14.2 / 75.8 

Индекс вязкости D 2270 180 

Вязкость при выс.темп./сильном сдвиге,  
сР @ 150

0
C 

D 4683 4 

Вязкость при проворачивании коленвала 
холодного двигателя, сР @ -35 

0
С/ -31

0
F 

D 5293 5631 (-35 / -31) 

Граничная вязкость прокачиваемости,сР @  
0
С/ 

0
F D 4684 24290 (-40 / -40) 

Сульфатная зольность, % wt D 874 <1.0 

Общее щелочное число, (TBN), мг КОН/г D 2896 8.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


