
 

DURATAC Non-Drip Oils –не 
капающие масла 
 

Введение 
Масла Duratac Non-Drip Oils, производства 
компании Petro-Canada – 
высококачественные, общего назначения  
смазочные, которые сформулированы с 
присадкой липкости, которая прочно 
придерживается металлических 
поверхностей. 
Это идеальные смазочные  для 
применения, где необходим контроль 
масла.  
 

Свойства и преимущества 
• Липкие связующие свойства 

• Прочно придерживаются 
металлических поверхностей 

• Обеспечивают защиту от окисления 
и ржавчины 

• Минимизируют  разбрызгивание 
масла 

• Уменьшают потребление масла 

• Противоизносные свойства 

 
 

 

 

 

Применение 
Масла Duratac Non-Drip Oils 
разработаны для минимизации 
капания.  Это уменьшает возможность 
контакта смазки с другими  
материалами, участвующими в 
процессе. Между тем, масла Duratac 
Non-Drip Oils рекомендуются для 
смазывания систем, в которых 
требуются масла со свойствами 
липкости и тонкой прочной пленкой. 
Они идеальны для использования на 
текстильных предприятиях, печатных 
мастерских, рамных пилах, 
конвейерных цепях, где липкость 
масла обеспечивает защиту от 
окрашивания обрабатываемого 
продукта. 
   
Non-Drip 150 могут использоваться для 
покрытия кузова автомобиля. Однако, 
из-за их липкой природы их не 
рекомендуют использовать в 
капельных масленках. 
 

 

 

 

Типичные характеристики 
 

Duratac Non-Drip Oils Свойства Метод 
проверки 32 68 100 150 220 

Вязкость, 
cSt @ 400C 
cSt @ 1000C 
SUS @ 1000F 
SUS @ 2100F 

D445  
29 
6.0 
137 
46 

 
69 

10.3 
320 
60 

 
105 
13.1 
487 
71 

 
155 
17.4 
718 
88 

 
220 
21.2 
1019 
103 

Индекс вязкости D2270 159 135 121 123 114 

Температура 
вспышки, 0С/0F 

D92 204/339 220/428 256/493 255/491 265/509 

Температура 
застывания, 
0С/0F 

D97 -39 / -38 -27 / -17 -27 / -17 -27 / -17 -24 / -11 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


