
 
Paraflex HT Fluids 
 
Введение 
Жидкости  Paraflex – производства 
компании Petro-Canada,   разработаны по 
запатентованной технологии очистки масла 
НТ, в процессе которого удаляются 
фактически все нежелательные полярные и 
ароматические соединения, составленные 
по основному принципу углеводородов. Они 
рекомендованы к использованию как сырье 
для изготовления широкого диапазона 
химикатов, эластомеров и других 
специальных продуктов. 
В сравнении с процессами очистки нефти 
конкурентов, жидкости Paraflex от 9 до 100  
– на 99,9+% являются совершенно 
прозрачными, очищенными от примесей 
углеводородов, и имеют очень низкую 
токсичность. 
 
Они характеризуются: 

 Прекрасной окислительной и 
тепловой стабильностью, и 
минимальным количеством 
ингибиторов 

 Совершенно прозрачные 

 Имеют низкий уровень 
ароматических веществ - меньше 
чем 0,1 % 

 Обладают низкой токсичностью 

 Прекрасными свойствами сепарации  
 
Жидкости Paraflex НТ 3, 4 и 5 произведены 
в процессе одноступенчатого 
гидрокрекинга, и в результате немного ниже 
уровня насыщения (>97%  чистоты) 
 
Свойства и преимущества 

 Обладают прекрасной 
окислительной и тепловой 
стабильностью в присутствии 
минимального количества 
ингибиторов 

 Гарантирует очень низкие 
углеродистые отложения 

 
 
 

 
 
 

 Обладают прекрасными анти 
окислительными свойствами, в 
3-5 раз больше чем 
растворитель очистки нефти у 
конкурентов 

 Характеризуются высоким 
индексом вязкости, 
прекрасными 
характеристиками  присадок 
VI и температурой замерзания 
с депрессорными присадками  

 Снижают степень обработки 
вязкостных присадок, 
требуемых в составе масла для 
двигателей 

 Исключительные 
низкотемпературные свойства  

 Характеризуются  очень 
светлым и чистым цветом 

 Присутствует присадка, 
повышающая устойчивость к 
ультрафиолетовому излучению, 
которая препятствует 
изменению цвета масла под 
воздействием солнечных лучей 

 Идеальны для составления 
смесей светлых цветных 
материалов, таких как 
пластмассы, резины и чернила 

 Очень низкий уровень 
ароматических веществ 

 Жидкости Paraflex HT 
фактически не токсичны  

 
Применение 

Благодаря содержанию 
нейтральных углеводородных 
контролируемых компонентов, 
жидкости Petro-Canada Paraflex HT  
рекомендуются для использования 
в текстильной промышленности а 
также, как сырье для изготовления 
широкого диапазона 
промышленных продуктов, 
включая:  

 

 



 

 Смазочных материалов 

 Химических продуктов 

 Резиновых и пластиковых продуктов 

 Стекловаты 

 Кожи 

 Лаков 

 Клеев 
 

 
 
 
 

 

 

Типичные характеристики 
 

Cвойства Метод 
проверк
и 

PARAFLEX HT FLUIDS 

  3 4 5 9 10 15 22 32 46 68 100 

Плотность,  кг/Л @ 15
0
C 

 
D1298 7.04 6.96 7.08 6.92 7.08 7.08 7.08 7.21 7.21 7.22 7.23 

Цвет, ASTM D1500 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 

Вязкость,  
cSt @ 40

0
C 

cSt @ 100
0
C 

SUV @ 100
0
F 

SUF @ 210
0
F 

 
D445 

 
D2161 

 
3.5 
1.3 

38.2 
30.5 

 
3.6 
1.4 

38.5 
30.7 

 
5.6 
1.8 

45.4 
32.2 

 
9.2 
2.5 

58.3 
34.7 

 
9.7 
2.6 

60.2 
35 

 
15.9 
3.5 

86.5 
38 

 
22.1 
4.4 
115 
41 

 
33.8 
5.6 
174 
45 

 
46.0 
6.9 
237 
49 

 
67.7 
8.9 
350 
56 

 
103.0 
11.3 
504 
65 

Индекс вязкости D2270 - - - 95 90 99 104 102 106 106 103 

Точка вспышки, 
0
С  D92 256 266 302 346 346 383 400 418 418 464 491 

Точка замерзания, 
0
С D97 -17 -67 10 -27 -11 -6 0 0 0 5 10 

Деэмульгирование @ 54
0
С 

мл, водосепарация (мин.) 
D1401 40 (5) 40 (5) 40(5) 40(5) 40(5) 40(5) 40(5) 40(5) 40(5) 40(5) 40(5) 

Анилинова точка, 
0
С D611 174 194 180 217 205 212 221 223 228 235 253 

Насыщенные углеводороды, 
wt % 

PCM 435 97 99 97 99.9 99.9 99.9 99.9 99.9 99.9 99.9 99.9 

Ароматические, wt % PCM 435 <3,0 <1.0 <3.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 

Коэффициент оптического 
поглощения, (260nm) 

D2008.А4 - - - <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


