
 
Con-Rel-Eze 

Масла антикоррозионной защиты для 

металлических поверхностей 

 

Введение 
Масла Con-Rel-Eze, производства компании 

Petro-Canada, разработаны специально для 

использования как отделяющие и защищающие 

от коррозии металла.   

Масла Con-Rel-Eze разработаны из кристально 

чистых базовых масел и специальных  

присадок, гарантирующих чистое, легкое 

отделение поверхностей и не окрашивает их.  

Масла Con-Rel-Eze обеспечивают 

превосходную защиту от ржавения 

металлических форм и совместимы со всеми 

упаковочными материалами. 

 

Свойства и преимущества 

• Превосходная способность увлажнения 

поверхности 

• Полное масляное покрытие всех форм 

• Характеризуются чистым отделением 

• Прекрасная защита от ржавения и 

коррозии 

• Препятствуют ржавению металлических форм 

• Смешиваются с НТ гидрокрековыми 

базовыми маслами 

 

 

• Совместимы со всеми соединениями 

упаковочных материалов 

• Не токсичны 

• Не окрашивают поверхности 

 

Применение 
Масла Con-Rel-Eze, производства 

компании Petro-Canada рекомендуются для 

использования и защиты от коррозии при 

хранении стали. Они гарантируют чистое, 

легкое разделение слоев и  гарантируют 

прекрасную защиту от окрашивания. 

Con-Rel-Eze 40 и 60 являются маслами 

малой вязкости и разработаны  специально 

для распыления в формах. 

Con-Rel-Eze 800  маслами средней 

вязкости, сформулированными для 

использования с тяжелыми сборными 

единицами. 

Con-Rel-Eze 40 и 60 могут так же 

использоваться, как антикоррозийное 

средство для машин и как масляное 

опрыскивание гаек и болтов.  

Перед применением Con-Rel-Eze 

необходимо очистить формы от 

инородных примесей. 

 
 

 

 

Типичные характеристики 

 

Con-Rel-Eze Oils 

 

Свойства Метод 

проверки 

40 60 800 

Вязкость, cSt @ 40
0
C D445 3.3 4.1 129 

Точка возгарания, Tag C.C., 
0
C D56 52 53 207* 

Точка застывания , 
0
C D97 -57 -30 -18 

Цвет D1500 5.5 1.0 5.0 

Ржавчина IP 125-63 Не ржавеет Не ржавеет Не ржавеет 

Межфазное натяжение, mN/m, 25
0
C D971 17.3 2.5 21.9 

Номер омыления *С.О.С. (D92) D94 14 19 - 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


